
Лист1

Страница 1

Внутр. Длина Класс В Класс Б

м

ДАВЛЕНИЕ

3 атм 5 атм 10 атм

25 10 246,50 266,14 244,30 258,50 296,90

32 10 304,60 280,67 283,20 345,20 339,20

38 10 325,40 357,49 320,40 408,90 358,50

50 10 446,90 486,68 442,50 523,90 513,10

65

10 530,30 562,34 470,80 539,90 584,50

6 721,40

4 572,10 648,58 543,40 628,40 720,40

75

10 604,50 658,65 589,40 752,30 676,70

6 639,00 620,20 794,70 890,30

4 669,90 732,50 732,80 835,50 764,90

100

10 778,40 849,46 807,20 955,80 931,60

6 866,00 909,80 1036,60

4 813,60 944,28 961,20 1053,20 956,00

125 4 1107,00 1390,32 1173,50 1469,10 1268,10

150 4 1409,00 1695,78 1437,30 2039,00 1540,20

200 4 2157,30 2388,63 2056,80 3079,80 2440,80

 2.Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79       

Внутр. Длина Класс Б Класс В Класс ВГ

м                                                                                                                                 ДАВЛЕНИЕ

6,3 атм 10 атм 6,3 атм 10 атм 6,3 атм

12 148,70 127,20

16 158,10 159,90 128,90 142,60

18 163,90 186,50 140,10 158,10

20 178,60 200,70 160,40 170,30 187,30

25 199,20 247,00 183,70 215,70 219,60

32 274,40 320,80 230,80 284,00 275,40

38 318,00 370,70 370,70

50 402,60 373,80 497,90

65 699,10 805,20 529,60 773,30 741,60

75 847,50 625,00

100 1122,90 953,40

125 1546,60 1271,20

150 1843,30 1715,40

200 2966,20 2542,40

               Рукава с нитяной оплеткой
                   ГОСТ 10362-76

Тип
Внутр. Давление

Ценаатм.
I гр. А 6 16,5 190 117,00
I гр. А 8 18 165 141,00
I гр. А 10 20,5 150 146,00
I гр. Б 12 22,5 160 152,00
I гр. А 16 27,5 100 157,00
II гр. А 6 19 280 174,00
II гр. Б 8 21 320 167,00
II гр. Б 10 23 270 189,00
II гр. Б 12 25 250 186,00

                                      1.Рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76  (армированные)

диам.мм гр.1 (всас.) гр.2 (напорно-всасывающие) гр.1 (всас.)

диам.мм

Б - бензин, керосин, масла на нефтяной основе
В - вода техническая
ВГ - вода горячая до +100 С
Г - воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы
Рукава резиновые высокого давления с металлич. 
оплетками неармированные ГОСТ 6286-73

Наруж.
диам. мм диам. мм
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II гр. А 16 29 165 212,00
II гр. Б 16 29 200 223,00
II гр. А 20 31 150 289,00
II гр. Б 20 34 180 304,00
II гр. Б 25 39 160 400,00

Импортного и отечественного производства по ГОСТ 6286-73 с одной и двумя 

Раб Разр

Ду Кл Тип РВД Ду

(атм) (атм)

17 Гост 6286 II-гр 270 810

6 М14*1,5 19 DIN20022 1SN 225 900

DIN20022 2SN 400 1600 20

Гост 6286 II-гр 250 750

8 М16*1,5 19 DIN20022 1SN 215 850

DIN20022 2SN 350 1400

22 Гост 6286 I-гр 150 450 20

10 М18*1,5 24 Гост 6286 II-гр 270 810

DIN20022 1SN 180 720

DIN20022 2SN 330 1320

12 М22*1,5 27 Гост 6286 I-гр 135 405 25

М20*1,5 24 Гост 6286 II-гр 250 750

DIN20022 1SN 160 640

DIN20022 2SN 290 1170  Рукава высокого давления (РВД) могут быть изготовлены:
Гост 6286 I-гр 130 390    * с любыми посадочными размерами (резьба гайки метрическая, трубная, коническая
Гост 6286 II-гр 200 600    * на любую гидравлическую технику (отечественного и импортного производства).

16 М27*1,5 32 DIN20022 1SN 130 520

DIN20022 2SN 250 1000    * любой длины (до 100м.п.)
DIN20023 4SP 420 1600

металлическими оплетками с концевыми заделками на отечественную технику (с накидной гайкой)

Рез-ба давл давл

юч

   * любой конфигурации (угол изгиба фитингов 45 и 90 градусов),
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Класс Б Класс КЩ

ДАВЛЕНИЕ

3 атм 5 атм 10 атм 3 атм 5 атм 10 атм

314,20 339,00 297,40 304,30 368,10 338,10 309,80

358,50 381,40 405,40 351,10 460,70 410,60 423,10

403,60 402,60 483,20 393,80 505,30 465,60 506,30

520,20 642,50 562,90 559,40 621,00 564,60 651,40

636,20 534,60 654,90 738,40 759,60 883,20 994,80

711,20

711,20 601,80 672,60 820,90 1215,50 738,10 839,00

681,60 651,40 752,30 831,10 885,00 851,40 908,00

814,40 680,50 902,70 935,90 948,70

764,70 730,00 893,90 923,50 983,40 947,00 1108,00

947,30 870,80 1053,20 1065,50 1142,40 1076,20 1177,00

917,40 1221,30

1001,10 1044,30 1168,20 1184,50 1270,60 1196,50 1431,90

1558,20 1338,20 1690,40 1694,10 2053,30 1722,30 1881,50

1889,70 1591,20 2120,50 2002,60 2398,50 2009,00 2490,40

2311,60 2311,60 3363,00 2605,50 2709,90 2757,70 3823,00

 2.Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79       

Класс ВГ Класс Г Класс Ш

                                                                                                                                ДАВЛЕНИЕ

10 атм 6,3 атм 10 атм 6,3 атм 10 атм 16 атм 20 атм

145,00

164,00 163,50

190,60 177,90 189,50

199,20 180,10 197,10

286,50 208,30 307,30 237,70 286,00

334,70 275,40 334,70 334,70 402,60

428,40 349,60 323,90 430,10

423,70 398,30 540,20

732,50 741,60 1059,40

816,30

1154,90

П - пищевые вещества
ПАР-2 - пар насыщенный до +175 С

               Рукава с нитяной оплеткой Рукава напорные для газовой 
                   ГОСТ 10362-76 сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75

                         Давление Диаметр
6,3 9,8 14,7 16,0 мм.

6 83,00
8 108,00 6,3
10 112,00 9
12 114,00 12
14 125,00 16
16 120,40 144,00
18 152,00 Рукава напорные с нитяным каркасом 
20 169,00
22 177,00 Внутр.

                                      1.Рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76  (армированные)

гр.2 (напорно-всасывающие) гр.1 (всас.) гр.2 (напорно-всасывающие)

КЩ - растворы неорг.кислот и щелочей конц. до 20%
Ш - абраз. мат-лы; слабокисл. растворы штукатурных и малярных работ

диам. мм

длиномерные  ТУ 38.105998-91
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25 208,00
27 196,50 12
32 214,20 283,00 16
38 238,00 321,00 18
40 340,00 20
42 270,00 25
50 387,00 443,00

Импортного и отечественного производства по ГОСТ 6286-73 с одной и двумя 

Раб Разр

Кл Тип РВД

(атм) (атм)

Гост 6286 II-гр 180 540

DIN20022 1SN 105 420 1SN - 1 слой стальной оплетки
М30*1,5 36 DIN20022 2SN 215 850 2SN - 2 слоя стальной оплетки

DIN20023 4SP 350 1450 4SР - 4 слоя стальной оплетки
Гост 6286 II-гр 180 540

DIN20022 1SN 105 420

М33*2 41 DIN20022 2SN 215 860

DIN20023 4SP 350 1450

Гост 6286 II-гр 160 480

DIN20022 1SN 88 350

М42*2 50 DIN20022 2SN 165 650

DIN20023 4SP 280 1120

 Рукава высокого давления (РВД) могут быть изготовлены:
   * с любыми посадочными размерами (резьба гайки метрическая, трубная, коническая
   * на любую гидравлическую технику (отечественного и импортного производства).

   * любой длины (до 100м.п.)

диам. мм

металлическими оплетками с концевыми заделками на отечественную технику (с накидной гайкой)

Рез-ба давл давл

юч

   * любой конфигурации (угол изгиба фитингов 45 и 90 градусов),
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Класс П

ДАВЛЕНИЕ

3 атм 5 атм 10 атм

317,80 362,90 320,40 338,10

381,40 455,80 412,40 440,70

423,70 451,50 582,40 656,70

609,30 586,00 582,40 846,10

1228,90 874,20 977,10

1356,00 1309,40 1297,40 1807,20

 2.Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79       

Класс ПАР-2 Класс ПАР-1

8 атм 3 атм

360,50

371,70

497,90

460,20 325,70

672,60 389,40

814,20 525,70

986,40 819,50

П - пищевые вещества
ПАР-2 - пар насыщенный до +175 С

Рукава напорные для газовой 
сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75

Класс 1 Класс 2 Класс 3
ацетилен бензин кислород

6,3 атм 6,3 атм 20 атм
37,20 42,50 37,20
54,90 67,30 59,00
70,80 93,00 74,40

99,20

Рукава напорные с нитяным каркасом 

Давление Класс Класс 

1.Рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76  (армированные)

гр.1 (всас.) гр.2 (напорно-всасывающие)

КЩ - растворы неорг.кислот и щелочей конц. до 20%
Ш - абраз. мат-лы; слабокисл. растворы штукатурных и малярных работ

длиномерные  ТУ 38.105998-91
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атм ВГ Г
10,0 63,80
10,0 95,60 95,60
10,0 102,70 102,70
10,0 111,60
6,3 139,90

Импортного и отечественного производства по ГОСТ 6286-73 с одной и двумя 

1SN - 1 слой стальной оплетки
2SN - 2 слоя стальной оплетки
4SР - 4 слоя стальной оплетки

 Рукава высокого давления (РВД) могут быть изготовлены:
   * с любыми посадочными размерами (резьба гайки метрическая, трубная, коническая
   * на любую гидравлическую технику (отечественного и импортного производства).

   * любой длины (до 100м.п.)
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